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Lieferumfang

1 Blutdruckmessgerat
boso-medicus X

1 Standardmanschette
CA 01

1 Blutdruckpass

4 Batterien LR 6 (AA) u m

1 Gebrauchs-
anweisung

b0so medicus X




Symbole auf dem Blutdruckmessgerat

Symbol Funktion/Bedeutung
@ STARTISTOP-Tste
= | Gleichstrom
SN Seriennummer
[i‘jl Herstellungsjahr
. Typ BF: Gerat, Manschette und Verschlauchung wurden so ent-
A\ wickelt, dass der Patient gegen elektrischen Schlag geschiitzt ist.
¥ Messung lauft. Blinkt sobald ein Herzschlag erkannt wurde.




Symbole auf dem Blutdruckmessgerat

Symbol

Funktion/Bedeutung

((@)n

Herzrhythmus-Stérung oder Bewegung wahrend der Messung.

M

Speicherwert

L/ /] Batterie voll geladen.

[ A Batterie teilweise entladen.

{/_ A Batterie demnachst ersetzen.

C\Iﬁ/ Blinke_nd! Keine weitere Messung maglich.
7T Batterien ersetzen.

).

Vor Nésse schiitzen




Symbole auf dem Blutdruckmessgerat

SYS
DIA

8

Symbol

Funktion/Bedeutung

Systolischer Blutdruck in mmHg

Diastolischer Blutdruck in mmHg

PUL

Puls pro Minute

e0124

Gerat ist konform mit der europaischen
Medizinprodukterichtlinie.

)54

Gerat darf nicht Giber den Hausmiill entsorgt werden.

il

Hersteller

Gebrauchsanweisung lesen

OO

Polaritat der Netzgeratanschlussbuchse



Symbole auf dem Netzgerat

Symbol Funktion/Bedeutung
ﬁ Nur fiir den Betrieb in geschlossenen Radumen.
O Gerat der Schutzklasse Il
|:': Thermosicherung
Sicherung
C€ Gerat ist konform mit der européischen Medizinprodukterichtlinie
o—(E—0 Polaritat des Netzgeratsteckers




Kurzanleitung
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= Batterien einlegen, auf richtige Polung
achten (S. 15)

= Manschette mit Messgerat verbinden
(S.19)

= Manschette anlegen (S. 20)

= Start (und Abbruch) einer Messung
durch Betatigung der START-Taste.
(S.23)

Messwerte Systole, Diastole und Puls wer-
den nach Ablauf der Messung angezeigt
(S.25)

= Speicherabruf (S. 27): Am ausgeschal-
teten Gerat die START-Taste ca. 3
Sekunden betatigen. Erster angezeig-

ter Wert ist der Mittelwert aller gespei-
cherten Messungen mit WHO-
Bewertung. Gleichzeitig wird die
Anzahl aller gespeicherten Messungen
angezeigt, z.B. ,A30". AnschlieBend
werden der Reihe nach die jeweiligen
Einzel-Messwerte angezeigt.

A\ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die
in der Gebrauchsanweisung enthaltenen
detaillierten Informationen zu Hand-
habung und Sicherheit lhres Blutdruck-
messgerates.

Bitte lesen Sie daher unbedingt
die Gebrauchsanweisung!



Einflihrung

Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns sehr,
dass Sie sich zum Kauf eines boso-
Blutdruckmessgerates entschieden ha-
ben. Die Marke boso steht fiir hochste
Qualitat und Prazision und ist auch bei
den Profis die Nummer 1: 96% aller deut-
schen Allgemeinarzte, Praktiker und
Internisten arbeiten in der Praxis mit
Blutdruckmessgeraten von boso (API-
Studie der GfK 01/2016). Die jahrzehnte-
lange Erfahrung aus dem Profi-Bereich
steckt auch in allen Patientengeraten fiir
die Selbstmessung zu Hause.

Dieses Gerat hat unsere strenge
Qualitatskontrolle durchlaufen und ist Ihr
sicherer Partner fiir die Kontrolle Ihrer
Blutdruckwerte.

N\ Bitte lesen Sie diese Gebrauchs-
anweisung vor der erstmaligen Anwen-
dung sorgfaltig durch, denn eine korrekte

Blutdruckmessung ist nur bei richtiger
Handhabung des Gerats moglich.

In dieser Gebrauchsanweisung Wird

=" flr eine Aktion des Anwenders ver-
wendet.

Um Hilfe bei der Inbetriebnahme,
Benutzung oder Wartung zu erhalten,
wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandel
oder an den Hersteller (Kontaktdaten auf
der hinteren Umschlagseite dieser
Gebrauchsanweisung).

Ein unerwarteter Betriebszustand oder ein
Vorkommnis welches den gesundheitli-
chen Zustand verschlechtert hat oder
hatte verschlechtern konnen, ist dem
Hersteller unverziiglich zu melden.

Bei Verausserung des Gerates ist diese
Gebrauchsanweisung beizulegen.

"



Einfiihrung

Zweckbestimmung
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Das Blutdruckmessgerat boso-medicus X
ist fiir Patienten geeignet, deren Ober-
armumfang zwischen 22 und 48 cm liegt.

Die Verwendung von Zubehor, welches in
dieser Gebrauchsanweisung nicht ge-
nannt ist, kann die Sicherheit beeintrach-
tigen.

Drahtlose Kommunikationsgerate, wie
z.B. drahtlose Heimnetzwerk-Gerate,
Handys, schnurlose Telefone und deren
Basisstationen, Walkie-Talkies konnen
dieses Blutdruckmessgerat beeinflussen.
Daher sollte zu solchen Geraten ein
Abstand von mindestens 3,3 Meter gehal-
ten werden.

Nichtinvasive Erfassung des systolischen
und diastolischen Blutdruckwertes sowie
der Pulsfrequenz von Erwachsenen.

Nicht geeignet fir die Anwendung bei
Neugeborenen und Kleinkindern.

Das Gerat ist fiir den Einsatz bei der
Selbstmessung zu Hause geeignet. Der
Patient ist als Bediener vorgesehen.

Das Gerat kann mit jedem Armumfang
wie auf der zugehdrigen Manschette
angegeben verwendet werden.



Blutdruckwerte

Um den Blutdruck zu ermitteln, missen @ Diastolischer (unterer) Blutdruck-
zwei Werte gemessen werden: wert: Er liegt vor, wenn der Herzmuskel
gedehntistund sich wieder mit Blut fiillt.

@ Systolischer (oberer) Blutdruckwert:
Er entsteht, wenn der Herzmuskel sich  Die Messwerte des Blutdruckes werden in
zusammenzieht und das Blutin die Blut-  mmHg (mm Quecksilbersaule) angegeben.
gefaBe gedriickt wird.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat folgende Grenzwerte fiir die Beurteilung
der Blutdruckwerte festgelegt:

systolisch diastolisch
Eindeutig erhohter Blutdruck (Hypertonie) | ab 140 mmHg ab 90 mmHg
Noch normaler Blutdruck 130 bis 139 mmHg | 85 bis 89 mmHg
Normaler Blutdruck 120 bis 129 mmHg | 80 bis 84 mmHg
Optimaler Blutdruck bis 119 mmHg bis 79 mmHg

13



Blutdruckwerte
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Wann eine medikamentose Therapie
erforderlich ist hangt nicht allein vom
Blutdruck ab, sondern auch vom
Risikoprofil des Patienten. Bitte sprechen
Sie mit lhrem Arzt, wenn nur einer der bei-
den Werte (Systole, Diastole) standig tber
den Grenzwerten fiir eindeutig erhohten
Blutdruck liegt.

Bei der Blutdruck-Selbstmessung zu
Hause werden haufig etwas niedrigere
Werte als beim Arzt gemessen. Deshalb
hat die Deutsche Hochdruckliga fiir die
Messung zu Hause tiefere Grenzwerte
festgelegt:

Messung zu Hause: 135/85 mmHg
Messung in der Arztpraxis: 140/90 mmHg



Inbetriebnahme des Gerates

Das Gerat muss gemal3 den Informatio-
nen in dieser Gebrauchsanweisung instal-
liert und in Betrieb genommen werden.

Bild 1

= \erwenden Sie ausschlieBlich hoch-
wertige, auslaufsichere Batterien der
angegebenen Spezifikation (siehe
JTechnische Daten” S. 36).

A Mischen Sie nie alte und neue Batte-
rien oder verschiedene Fabrikate.

A\ Bei falscher Polung funktioniert das
Gerat nicht und es kann zu Warmebildung
oder Auslaufen der Batterien und zur Zer-
storung des Gerates kommen.

= Batterien einsetzen

Das Batteriefach befindet sich auf der
Unterseite des Gerates. Setzen Sie die
Batterien entsprechend Bild 1 im Batte-
riefach ein.

= Wird das Gerat langere Zeit gelagert,
die Batterien herausnehmen.

A Sollten die Batterien kurzgeschlossen
werden, konnen sie heil werden und es
kann zu Verbrennungen fiihren.

15




Inbetriebnahme des Gerates
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Das Gerat besitzt eine Statusanzeige fiir
den Batterieladezustand (siehe S. 7)

8/ /|
< Ava
</ M

Ny
q/ A
VAR

/

Batterie voll geladen.
Batterie teilweise entladen.
Batterie demnéchst ersetzen.

Blinkend! Keine weitere
Messung moglich.
Batterie ersetzen.

A\ Leisten Sie einen Beitrag zum
Umweltschutz

Verbrauchte Batterien und Akkus diirfen
nicht in den Hausmdill.

Sie konnen diese bei einer Sammelstelle
fir Altbatterien bzw. Sondermiill abgeben.
Informieren Sie sich bitte bei lhrer Ge-
meinde.



Allgemeine Hinweise zur Selbstmessung des Blutdruckes

1. Blutdruckschwankungen sind normal.
Selbst bei einer Wiederholungsmessung
kénnen beachtliche Unterschiede auf-
treten. Einmalige oder unregelmaBige
Messungen liefern keine zuverlassige
Aussage tber den tatsachlichen Blut-
druck. Eine zuverlassige Beurteilung ist
nur moglich, wenn Sie regelmaBig unter
vergleichbaren Bedingungen messen
und die Messwerte im Blutdruckpass
aufschreiben.

AN Selbstmessung bedeutet noch
keine Therapie. Verandern Sie auf kei-
nen Fall von sich aus die vom Arzt vor-
geschriebene Dosierung der Arzneimit-
tel.

. Herzrhythmus-Storungen konnen die
Messgenauigkeit des Gerates beein-

trachtigen, bzw. zu Fehlmessungen fiih-
ren (siehe Seite 32).

. Bei Patienten mit schwachem Puls

(moglich z.B. bei Tragern von Herz-
schrittmachern) kann es zu Fehlmessun-
gen kommen. Das Blutdruckmessgerat
hat keinen Einfluss auf den Herzschritt-
macher.

. Das Gerat wurde nicht fir die

Anwendung bei Schwangeren validiert.

. Die Messung muss immer im Ruhezu-

stand vorgenommen werden.

Es empfiehlt sich, den Blutdruck zwei-
mal taglich zu kontrollieren — morgens
nach dem Aufstehen und abends, wenn
Sie sich nach der Arbeit entspannt
haben.

17



Allgemeine Hinweise zur Selbstmessung des Blutdruckes

7. Der Blutdruck muss (wenn keine Ein-
schrankungen (siehe Seite 21) vorlie-

gen) immer an dem Arm mit den hohe-
ren Druckwerten gemessen werden.

Hierzu messen Sie den Blutdruck zuerst

an beiden Armen und danach immer an

dem Arm, dessen Blutdruckwert hoher
ist.

18



Vorbereitung zur Blutdruckmessung

Hinweis zur ManschettengroBe: Verbinden Sie die Manschette mit dem Ge-

rat, indem Sie den Stecker (einrastend) in
A\ Das Gerat darf nur mit folgenden  die Buchse auf der linken Seite des Gerates
Manschetten verwendet werden. Diese eindriicken. (Siehe Bild 2).
miissen entsprechend dem aufgedruckten
Oberarm-Umfang gewahlt werden.

Typ Armumfang Bestellnummer

CAO0T | 22-32cm 143-4-764*
CA02 | 32-48cm 143-4-757

* im Standardlieferumfang enthalten.

Bild 2

19



Vorbereitung zur Blutdruckmessung
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Folgendes muss bei der Blutdruckmes-
sung beachtet werden:

N

Meiden Sie eine Stunde vor der
Blutdruckmessung Nikotin und
Kaffee.

Sitzen Sie zur Blutdruckmessung
bequem. Lehnen Sie Riicken und
Arme an. Kreuzen Sie die Beine
nicht. Stellen Sie die FiiBe flach auf
den Boden.

Entspannen Sie sich 5 Minuten
und messen Sie erst dann.
Bewegen Sie sich nicht wahrend
der Messung.

Anlegen der Manschette

Die Messung ist am unbekleideten Ober-
arm durchzufiihren.

A\ Achten sie darauf, dass der Arm bei
eng anliegender Oberbekleidung durch
das Hochkrempeln des Armels nicht abge-
schniirt wird (gegebenenfalls das Klei-
dungsstlick vor dem Messen ablegen).

= Streifen Sie die zu einem Ring ge6ffne-
te Manschette Uber den Oberarm bis
der untere Manschettenrand ca. 2-3cm
oberhalb der Armbeuge liegt. Die
Manschette muss so platziert werden,
dass die Markierung auf der Arterie
liegt (siehe Bild 3).



Vorbereitung zur Blutdruckmessung

Markierung
Arterie

Bild 3

/\ Die Manschette darf nicht tiber Wun-
den angelegt werden, da dies zu weiteren
Verletzungen fiihren kann.

A Achten Sie darauf, dass die Manschette
nicht an einem Arm angelegt wird, dessen
Arterien oder Venen in medizinischer Be-
handlung sind oder waren (z.B. Shunt).

A\ Bei Frauen mit Brustamputation die
Manschette nicht am Arm auf der ampu-
tierten Korperseite anlegen.

A\ Wihrend der Messung konnen Fehl-
funktionen bei Medizingeraten auftreten,
die zeitgleich am selben Arm verwendet
werden.

/\ Die Manschette darf nicht zu fest
anliegen, es sollen noch etwa zwei Finger
zwischen Arm und Manschette passen.

A\ Der Metallbligel darf niemals ber
der Arterie liegen (siehe Bild 3), da sonst
die Messwerte verfalscht werden konn-
ten.

= Ziehen Sie das durch den Metallbuigel
gefiihrte Manschettenende an und
schlagen es nach auBen um den
Oberarm. Durch leichtes Andriicken
haftet der Klettverschluss sicher.

21



Vorbereitung zur Blutdruckmessung
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= | egen Sie den Arm mit der angelegten
Manschette entspannt und leicht
abgewinkelt auf den Tisch, so dass sich
die Manschette in Herzhéhe befindet.

zu niedrige Werte

-+ + - - korrekte Werte

zu hohe Werte

Bild 4
% Wahrend der Messung nicht spre-
chen.
A\ Achten Sie darauf, dass der Luft-
schlauch wahrend der Messung nicht ge-
knickt ist. Ein daduch resultierender Blut-
stau konnte zu Verletzungen flihren.

A\ Der Blutfluss darf durch die Blutdruck-
messung nicht unndtig lange (> 2 Minu-

ten) unterbunden werden. Bei einer Fehl-
funktion des Gerates nehmen Sie die Man-
schette vom Arm ab.

A 7, haufige Messungen kénnen durch
Beeintrachtigung des Blutflusses zu Verlet-
zungen flihren.

A Das Gerat darf von Kindern nicht un-
beaufsichtigt benutzt werden.

/N Benutzen Sie das Gerat nicht in der
Nahe von Sauglingen. Dies kann zu Unfal-
len oder Beschadigungen fiihren.

A Das Gerat nicht starten, ohne die
Manschette anzulegen.

I\ Das Gerat enthilt kleine Teile, diese
konnen eine Erstickungsgefahr verursa-
chen, wenn sie von Sauglingen versehent-
lich verschluckt werden.



Vorbereitung zur Blutdruckmessung

A Wenn sich die Umgebungstemperatur
wesentlich andert, geben Sie dem Gerat
ca. eine Stunde Zeit um sich an die neue
Umgebungstemperatur anzupassen bevor
Sie es verwenden.

A pie Leistung des Gerates kann durch
ibermaBige Temperatur, Feuchtigkeit oder
Hohe beeinflusst werden.

Blutdruckmessung

Ihr Gerat hat einen Speicher fir 30 Mes-
sungen.

= Starten Sie die Messung mit der START-

Taste @

A Jetzt den Arm vollkommen ruhig hal-
ten und nicht sprechen.

Zur Funktionskontrolle erscheinen kurz

samtliche Anzeigeelemente der LCD-
Anzeige (siehe Bild 5).

=i=1=)

N’
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o
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o

(s O J Bild5
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Blutdruckmessung
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Die Pumpe beginnt die Manschette aufzu-
pumpen.

Das Gerat besitzt eine intelligente Auf-
pump-Automatik fiir schonendes Aufpum-
pen auf den richtigen Manschettendruck.
Der steigende Manschettendruck wird an-
gezeigt.

Bei Erreichen des erforderlichen Drucks
schaltet die Pumpe ab, und die Luft ent-
weicht langsam aus der Manschette.

A\ Abbruch der Messung:

Eine Messung kann jederzeit abgebrochen
werden, indem Sie wahrend einer lau-
fenden Messung die START-Taste driicken,
wodurch die Manschette automatisch ent-
|Gftet wird.

Wahrend der Messphase wird der fallende
Manschettendruck und das blinkende @ -
Symbol angezeigt (siehe Bild 6).

(o c
(11
| 4
NGS ) Bild 6




Messwertanzeige

Nach Ende der Messung offnet sich
automatisch das eingebaute Ventil zur
Schnellentliiftung der Manschette.

Die gemessenen Blutdruckwerte (Systole,
Diastole, Puls) der Messung werden ange-
zeigt (siehe Bild 7).

i " ,:‘ ':'\ Systole
an. Yam mmHg
.-‘ .: Diastole
,-' ’-’ mmHg
o LJ' ':" Puls/min.
B\ild7 ’

Die Messung wird automatisch gespei-
chert. Ist der Messwertspeicher voll (30
Messungen), so wird die dlteste Messung
geldscht und die aktuelle gespeichert.

Fehlmessungen mit Anzeige ,Err” (siehe
Seite 31) werden nicht gespeichert.

Erscheint nach der Messung das Symbol
“QO» , wird eine Wiederholungsmessung
empfohlen, dabei den Arm vollkommen ru-
hig halten. Die wiederholte Anzeige des
Symbols “O» bei ruhig gehaltenem Arm
kann ein Hinweis auf Herz-Rhythmus-Sto-
rungen sein. Bitte besprechen Sie dies bei
lhrem nachsten Arztbesuch.

25



Messwertanzeige
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Der Blutdruck ist eine dynamische GroBe
und kann durch die Haltung des Patienten
wie Sitzen, Stehen, Liegen, Bewegung vor
oder wahrend der Messung, korperliche
Verfassung (Stress, Krankheit...) beein-
flusst werden.

= Bei offensichtlich falschem Mess-
ergebnis die Messung wiederholen.

Nach ca. 1 min. schaltet das Gerat automa-
tisch ab. Um eine Wiederholungsmessung
durchzufiihren ist erneut die START-Taste
kurz zu driicken.

Lassen Sie zwischen zwei Messun-
gen mindestens zwei Minuten ver-
gehen.

= Wird keine weitere Messung ge-
wiinscht, nehmen Sie die Manschette
vom Arm ab.



Ausfiillen des Blutdruckpasses

Abruf des Mittelwertes mit Bewertungsskala

= Tragen Sie jeden Einzelwert in lhren
Blutdruckpass ein.

= Rufen Sie nach jeweils 30 eingetrage-
nen Blutdruckmessungen lhren Mittel-
wert ab, indem Sie im ausge-
schalteten Zustand die START-Taste ca.
3 Sekunden gedriickt halten. Der
Mittelwert aller gespeicherten Werte
(fiir Systole und Diastole) wird ange-
zeigt. Im Feld ,Puls” (siehe Bild 8)
wird die Anzahl der gespeicherten
Messungen angezeigt.

= Tragen Sie den Mittelwert in das spe-
ziell dafiir vorgesehene Feld in lhrem
Blutdruckpass ein.

Befindet sich keine Messung im Speicher,
so wird bei Systole, Diastole und Puls je-
weils , 8" angezeigt.

27



Ausfiillen des Blutdruckpasses
Abruf des Mittelwertes mit Bewertungsskala

28

Am linken Displayrand erscheint ein dunk- 4 N
les Rechteck (siehe Bild 8), entsprechend M l :‘ ': Mittelwert
der Héhe des Blutdruckmittelwertes. Mit (L 1Id SYStlc_l"e
Hilfe der zugehdrigen Bewertungsskala I : : R
(siehe Bild 9) sehen Sie, in welchem Be- l B L‘ L Mittelwert
reich sich Ihr Blutdruck gemaB WHO befin- I ’-' ,-' Eq';ﬁg'e
det (siehe Seite 13).

|:| R j' B Anzahl der
Die WHO-Anzeige erfolgt ausschlieB- = Messungen
lich bei der Mittelwertanzeige. \‘@ g

Bild 8

WHO-Bewertungsskala

I eindeutig erhchter Blutdruck (Hypertonie)
I noch normaler Blutdruck

! normaler Blutdruck

[] optimaler Blutdruck

Bild 9



Anzeige der gespeicherten Einzelwerte

Nach Anzeige des letzten
Messwertes schaltet das Gerat
automatisch ab.

Nach dem Mittelwert werden automatisch alle
gespeicherten Messwerte in chronologischer Reihen-
folge angezeigt (beginnend mit dem aktuellsten
Messwert). Zuerst erscheint die Nummer der
Messung im Display (siehe Bild 10).

Nach 3 Sekunden erscheint automatisch der zugeho-
rige Messwert (siehe Bild 11).

Loschen des
Messwertspeichers

Halten Sie die START-Taste bei
ausgeschaltetem Gerat ca. 5

‘™M N (™M N Sekunden gedriickt. Im Display
-—wv, - H [ad] u
‘ " erscheint , CLrra “.
- - ( ’- '-‘ Systole Lassen Sie die START-Taste los.
fos, am. Yam¥ | MmMHg Driicken Sie anschlieBend kurz
( .-'.- _ die START-Taste. Im Display
( .-' ,-' Diastole erscheint ,CLrYES".
o Vam¥ | MMHg Warten Sie, bis das Gerat auto-
] . matisch abschaltet.
0 _{ | Puls/min.
N ) - y,
Bild 10 Bild 11

29



Netzbetrieb
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Auf der Riickseite des Gerates befindet
sich die Anschlussbuchse fiir das Netzge-
rat. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur das
boso-Netzgerat (Bestell-Nr. 410-7-
150). Dieses Netzgerat ist in der Span-
nung genau abgestimmt, stabilisiert und
richtig gepolt. Fremd-Netzgerate konnen
eine Schadigung der Elektronik verursa-
chen und den Verlust der Werksgarantie
zur Folge haben. Weiterhin kann von
Fremd-Netzteilen eine Brandgefahr ausge-
hen.

A\ Beriihren Sie nicht Batterien, die
Netzgeratanschlussbuchse und den Pa-
tienten gleichzeitig.

A\ Zichen Sie den Netzgeratstecker aus
dem Blutdruckmessgerat wenn es nicht
benutzt wird.



Fehleranzeige

Treten wahrend der Messung Probleme auf, so wird anstatt des Messergebnisses ein
Fehler angezeigt.

Bedeutung der Fehleranzeigen:

Fehlerursache: Fehlerbehebung:

Manschettendruck schwankt Arm ruhig halten
wahrend der Messung zu stark

Err Keine auswertbaren Pulsationen | Lage der Manschette Giberpriifen
(siehe Seite 20) und erneut messen.

Differenz Systole — Diastole Lage der Manschette Gberpriifen
Zu gering: (siehe Seite 20) und erneut messen

Systole — Diastole <10 mmHg

Fehler beim Aufpumpen Evtl. Manschette zu locker angelegt,
Err Manschette fester anlegen
CuF (siehe Seite 20)

31



Fehleranzeige

Fehlerursache: Fehlerbehebung:
(25 Der Pulswert konnte  Lage der Manschette tiberpriifen
! ,.",5' nicht korrekt und erneut messen.
DD | ermittelt werden.
\ E)
E _ _ ) Interner Geratefehler  Entnehmen Sie die Batterien und driicken Sie kurz
' '9 die START-Taste. Legen Sie die Batterien wieder
—— ein. Sollte d"er Fehler weiterhin bestehen, senden
Err Sie das Gerat zur Reparatur an den Hersteller.
___EJ
( ,-E\ “QOn Anzeige: Fehlerbehebung:
"it. Wiederholungsmessung empfohlen; dabei Arm
L;;Tg vollkommen ruhig halten. Die wiederholte An-

\em o "7 zeige des Symbols “O» bei ruhig gehalte-
nem Arm kann ein Hinweis auf Herz-Rhythmus-
Stérungen sein.

Bitte besprechen Sie dies bei lhrem nachsten Arzt-
besuch.
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Reinigung und Desinfektion

Reinigung Gerat:
Zur Reinigung des Gerates verwenden Sie
ein weiches, trockenes Tuch.

Reinigung Manschette:

Kleine Flecken auf der Manschette kdnnen
vorsichtig mit handelstblichem Geschirr-
Spiilmittel entfernt werden.

Desinfektion:

Zur Wischdesinfektion (Einwirkzeit mind. 5
Minuten) des Gerates empfehlen wir das
Desinfektionsmittel antifect liquid (Schil-
ke & Mayr). Zur Desinfektion der Man-
schette empfehlen wir die Spriihdesinfek-
tion.

Insbesondere wenn das Gerat von mehre-
ren Anwendern verwendet wird, ist auf
eine regelmaBige Reinigung und Desinfek-
tion der Manschette zu achten.
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Garantiebedingungen
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Fur dieses Produkt leisten wir 3 Jahre
Werksgarantie ab Kaufdatum. Das Kaufda-
tum ist durch Rechnung nachzuweisen. In-
nerhalb der Garantiezeit werden Mangel
infolge von Material- oder Fertigungsfeh-
lern kostenlos beseitigt. Durch die Garan-
tieleistung tritt keine Verlangerung der Ga-
rantiezeit auf das ganze Gerat ein, sondern
nur auf die ausgewechselten Bauteile.

Von der Garantieleistung ausgenommen
ist die Abnutzung durch VerschleiB (z.B.
Manschette), Transportschaden sowie alle
Schaden, die durch unsachgemaBe Be-
handlung (z.B. Nichtbeachtung der Ge-
brauchsanweisung) entstanden sind oder
auf Eingriffe von Unbefugten zuriickzufiih-
ren sind. Durch die Garantie werden keine
Schadenersatzanspriiche gegen uns be-
grindet.

Die gesetzlichen Mangelanspriiche des
Kaufers gemal3 § 437 BGB werden nicht
eingeschrankt.

Im Falle der Inanspruchnahme der Garan-
tie ist das Gerat zusammen mit dem Origi-
nal-Kaufbeleg zu senden an:

BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG
Bahnhofstr. 64,

72417 Jungingen,

GERMANY.

www.boso.de



Kundendienst

Entsorgung

Kundendienst:

Garantie- und Reparaturarbeiten miissen
durch geschultes und autorisiertes Perso-
nal durchgefiihrt werden. Das Gerat darf
ohne Erlaubnis des Herstellers nicht gean-
dert werden. Senden Sie das Gerat sorgfal-
tig verpackt und ausreichend frankiert an
Ihren autorisierten Fachhandler oder direkt
an:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co.KG
Serviceabteilung

BahnhofstraB3e 64,

72417 Jungingen,

GERMANY

T: +49(0) 7477192 75-0

www.boso.de

Gerate und Batterien diirfen nicht in
== den Hausmiill.

Am Ende der Nutzungsdauer muss das Ge-
rat einer Sammelstelle fiir Elektronik-Alt-
teile zugefiihrt werden.

Bitte beachten Sie, dass Batterien und wie-
deraufladbare Batterien hierbei gesondert
entsorgt werden missen. (Sammelstelle
[hrer Gemeinde).

Zu erwartende Betriebs-Lebensdauer des
Gerates: 5 Jahre (bei Benutzung 6 x am
Tag).

Zu erwartende Betriebs-Lebensdauer der
Manschette: 2 Jahre (bei Benutzung 6 x am
Tag).
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Technische Daten

Messprinzip:

Messbereich:

36

Manschettendruck:
Anzahl Speicher:

Anzeige:

Betriebsbedingungen:

Transport/
Lagerbedingungen:

Oszillometrisch

Systolisch: 60 bis 279 mmHg
Diastolisch: 40 bis 200 mmHg
Puls: 40 bis 180 pro Minute

0 bis 299 mmHg
30 Messungen
LCD

Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C
rel. Luftfeuchtigkeit 15 bis 85 %
Luftdruck 800 hPa bis 1060 hPa

Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C
rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 %
Luftdruck 700 hPa bis 1060 hPa



Technische Daten

Stromversorgung:

Typische Lebensdauer
der Batterien:

Batteriekontrolle:
Gewicht:
Abmessungen (BxHxT):

Klassifikation:

Anwendungsteil:

DC6V (Batterien 4 x 1,5V Mignon IEC LR 6, Alkali Mangan)
alternativ als Sonderausstattung: Netzgerat DC 6V,

Best.-Nr. 410-7-150

700 Messzyklen (abhangig von Aufpumphéhe und
Nutzungsfrequenz)

Symbol-Anzeige im Anzeigefeld

240 g ohne Batterien

96 mm x 68 mm x 130 mm

Medizinprodukt mit interner Energiequelle (im Batterie-
betrieb) / Klasse Il (im Netzteilbetrieb),

Kontinuierlicher Betriebsmodus

Typ BF ([&])
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Technische Daten

Schutz gegen Fremd- IP20
korper: Die IP-Klassifizierung ist die Schutzart, die von
Gehausen gemaB IEC 60529 besteht. Dieses Gerat ist
gegen feste Fremdkorper mit einem Durchmesser von

12 mm und gr6Ber wie z. B. Fingern geschiitzt.
Dieses Gerat ist nicht gegen Wasser geschiitzt.

Klinischer Test: Die Messgenauigkeit entspricht den Anforderungen
der 1SO 81060-2

maximale Messabweichung =+ 3 mmHg oder 2% des Ablesewertes
des Manschettendrucks: (der groBere Wert gilt)

maximale Messabweichung +5%
der Pulsanzeige:

Zutreffende Norm: IEC 80601-2-30 : , Besondere Festlegungen fiir die
Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen Leistungs-
merkmale von automatisierten nicht-invasiven
Blutdruckmessgeraten”
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Priifanweisung fiir die messtechnische Kontrolle

(nur fiir geschultes Fachpersonal)

Die messtechnische Kontrolle — spate- B) Priifung auf Dichtheit des
stens alle 2 Jahre — ist von folgenden Druckkreises und Abweichung der

Einrichtungen oder Personen durchzufiih- Druckanzeige

ren: Hinweise:

— Hersteller

— fiir das Messwesen zustandige Behdrde  a) Wenn der Druck im Messmodus (iber

— Personen, welche die Voraussetzungen 299 mmHg gesteigert wird, spricht das
der Medizinprodukte-Betreiberverord- Schnellablassventil an und 6ffnet den
nung erfiillen. Druckkreis. Wenn der Druck im Priif-

modus (ber 320 mmHg gestei-
A) Funktionspriifung gert wird, blinkt die Messwertanzeige.

b) Fir die Priifung ist ein spezieller
Prifstecker zu verwenden. Der
Prifstecker ist kostenpflichtig beim
Hersteller erhaltlich.

Eine Funktionspriifung des Gerates
kann nur am Menschen oder mit
einem geeigneten Simulator durchge-
fihrt werden.
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Priifanweisung fiir die messtechnische Kontrolle

(nur fiir geschultes Fachpersonal)

In den Druckkreis ist zusatzlich ein 4.) Prifung auf Abweichung der
Pumpball einzufiigen. Druckanzeige und Dichtheit des
Druckkreises (Setzzeit der Manschette
Priifung — mindestens 30 s — beachten) in der
tiblichen Weise durchfiihren.
1.) Batterien entnehmen.
5.) Gerat durch erneutes Driicken der
2.) START-Taste gedriickt halten und START-Taste ausschalten.
Batterien einsetzen.
A\ senice und Wartung diirfen nicht
3.) START-Taste loslassen. durchgefiihrt werden, wahrend das Gerat
Das Gerat befindet sich jetzt im benutzt wird.
Priifmodus; in den Feldern SYS und
DIA wird der aktuelle Druck ange-
zeigt.
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Product features

Mains connector

LCD display

Cuff

connector
Start button

WHO classification
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Contents of package

1 boso-medicus X
blood pressure monitor

1 CA 01 standard cuff

4 LR 6 (AA) batteries ﬂ m

1 User
instructions

1 Blood pressure
record card
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Symbols on the blood pressure monitor

Symbol Function/meaning
@ START/STOP button
— e — Direct current
SN Serial number
[i‘:l Year of manufacture
. Type BF: The device, cuff and tubing have been designed
X to protect the patient against electric shock.

Reading in progress. Flashes as soon as a heartbeat was detected.
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Symbols on the blood pressure monitor

Symbol

Function/meaning

((@)n

Cardiac rhythm disorder or movement during reading.

M

Stored value

S/ /] Battery fully charged.

[ava Battery partly discharged.

{/_a Replace battery as soon as possible.
c]ﬁi Flashing! No further reading possible.

Replace battery.

P

46
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Symbols on the blood pressure monitor

Symbol Function/meaning

SYS Systolic blood pressure in mmHg
DIA Diastolic blood pressure in mmHg
PUL Pulse per minute

Device complies with the European Medical
Ce 01 24 Devices Directive.

E Device must not be discarded with household waste.

u Manufacturer

Read instructions for use
O—(@—® | Polarity of power supply port
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Symbols on the power supply unit

Symbol Function/meaning

Only for use in enclosed spaces.

Protection class Il device

Thermal fuse

Fuse

C€ Device complies with the European Medical Devices Directive

O—@—® | Polarity of the mains adapter plug
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Quick guide

= |nsert batteries, ensure correct position-
ing (P. 54)

= Connect cuff to monitor (P. 58)
= Attach cuff (P. 59)

= Start (and stop) a measurement by
pressing the start button (P. 62)

Measured systolic, diastolic and pulse
values are displayed after the measure-
ment is completed (P. 64)

= Retrieving values from memory (P. 66):
Press the START-button for about 3
seconds with the monitor switched off.
The first value displayed is the average

value of all stored measurements
together with the WHO classification.
The total number of stored measure-
ments is displayed at the same time,
e.g. "A30". The individual measure-
ment values are then displayed in
sequence.

A\ This quick guide does not replace the
detailed information on the use and
safety of the blood pressure monitor fea-
tured in the user instructions.
® Please be sure therefore to read
é the user instructions!
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Introduction

50

Dear Customer,

We are delighted that you have decided
to purchase a boso blood pressure mon-
itor. The boso brand is synonymous with
optimal quality and precision and is also
number 1 among professionals: 96% of
all German general practitioners, physici-
ans and internists work in practice with
blood pressure instruments from boso
(API survey conducted by GfK 01/2016).
The experience gained from decades of
use by professionals has also been incor-
porated into all the patient monitors for
home measurement. This instrument has
also passed our strict quality control pro-
cedures and is your reliable partner for
monitoring your blood pressure values.

A Please read these user instructions
before using the instrument for the first

time, as correct blood pressure readings
can only be obtained if the instrument is
operated correctly.

In these user instructions, ,=" means an
action by the user.

To get help concerning usage or mainten-
ance please contact your dealer or the
manufacturer (contact details can be
found on the back cover of this manual).

An unexpected operating condition or an
incidence which has worsened the health
condition or could have worsened the
health condition should be reported to the
manufacturer immediately.

If the instrument is to be sold, ensure that
these user instructions are enclosed.



Introduction

Purpose

The boso-medicus X blood pressure moni-
tor is suitable for patients with an upper
arm circumference of between 22 and 48
cm.

The use of accessories not referred to in
these instructions for use can undermine
safety.

Wireless communication devices, such as
home networking devices, mobile phones,
cordless phones and their base stations,
walkie-talkies can affect this blood pres-
sure monitor. Therefore, a minimum
distance of 11 feet should be kept from
such devices.

Non-invasive recording of systolic and
diastolic blood pressure and pulse rate in
adults. Not suitable for use on newborn
babies and infants. The device is suitable
for self-measurement at home. The
patient is regarded as the operator.

The instrument can be used with any arm
circumference as shown on the corre-
sponding cuff.
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Blood pressure values

52

To determine the blood pressure, two val-
ues need to be measured:

@ Systolic (upper) blood pressure:
This is produced when the heart muscle
contracts and blood is forced into the
blood vessels.

@ Diastolic (lower) blood pressure:
This is present when the heart muscle ex-
pands and fills with blood again.

Blood pressure measurement values are
expressed in mmHg (mm of mercury).

assessing blood pressure:

The World Health Organization (WHO) has defined the following cut-off values for

systolic

diastolic

High blood pressure (hypertension)
Borderline normal blood pressure
Normal blood pressure

Optimum blood pressure

over 140 mmHg
130 to 139 mmHg
120 to 129 mmHg

up to 119 mmHg

over 90 mmHg
85 to 89 mmHg
80 to 84 mmHg

up to 79 mmHg




Blood pressure values

Whether medical treatment is necessary than at the doctor's. The German
depends not only on the blood pressure, Hypertension League has therefore defi-
but also on the patient’s risk profile. ned lower cut-off values for home measu-
Please contact your GP if one of the val-  rements:

ues (systole, diastole) consistently exceeds

the cut-off point for high blood pressure.
Home measurement: 135/85 mmHg
Self-measurement of blood pressure often  Measurement in the

produces somewhat lower values at home  doctor’s surgery: 140/90 mmHg
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Starting up

The device must be installed and put into
operation in accordance with the instruc-
tions in this manual.

[llustration 1

= Use only high quality leak-proof batter-
ies of the correct specifications (see
“Technical data” P. 75).

54

A Never mix old and new batteries or
different makes.

/\ if the batteries are not inserted cor-
rectly, the monitor will not work and this
may cause the batteries to heat up and
leak, damaging the monitor.

= |nserting the batteries
The battery compartment is located on
the underside of the monitor. Insert bat-
teries in the battery compartment as
shown in illustration 1.

= Remove the batteries if the monitor is
not to be used for any length of time.

A Batteries that are short-circuited can
become hot and cause burning.



Starting up

The monitor has a battery status display

(see P. 46)

wawA Battery fully charged.
[LawA Battery partially charged.
{Z_A Replace battery soon.
c}ﬁ’ Flashing! No further

/ 71V

measurements possible.
Replace battery.

A Care for the environment

Do not dispose of used batteries and
charger units in domestic waste.

You can take these to collection sites for
used batteries or special waste.

Contact your local authority for informa-
tion.
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General instructions for self-measurement

1. Fluctuations in blood pressure are quite 4. Incorrect measurements can also occur

56

normal. Even when measurements are
repeated, there can be marked differ-
ences. Single or irregular measure-
ments do not provide reliable informa-
tion about the actual blood pressure. A
reliable evaluation is only possible if reg-
ular measurements are taken under
comparable conditions and the measure-
ment values entered in the blood pres-
sure record card.

AN Self-testing does not mean self-

treatment. Do not on any account
change the dose of medicine prescribed
by your doctor of your own accord.

. Irregular heartbeats can affect the accu-

racy of the monitor or result in incorrect
measurements (see page 71).

in patients with a weak pulse (possibly
in patients wearing a pacemaker, for ex-
ample). The blood pressure monitor it-
self has no effect on the pacemaker.

. The device has not been validated for

use on pregnant women.

. Always take the measurement in a calm

and relaxed state.

You are recommended to check your
blood pressure twice a day —in the morn-
ing on getting up and in the evening
once you have relaxed after work.

. Always measure your blood pressure

from the arm with the higher blood
pressure values (where not required
otherwise (see page 60)).



General instructions for self-measurement

To do this, measure the blood pressure
first in both arms and thereafter always

from the arm with the higher blood
pressure.
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Preparing to measure your blood pressure

Note on cuff sizes: Attach the cuff to the monitor by pressing
the plug (click) into the socket on the left

A The monitor may only be used with  side of the unit. (See illustration 2).

the following cuff types. These should be

chosen according to the upper arm cir-

cumference printed on them.

Type | Arm Order number
circumference

CAO01 | 22-32cm 143-4-764*
CA02 | 32-48cm 143-4-757

* included in the standard.

[llustration 2
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Preparing to measure your blood pressure

Observe the following instructions
when measuring your blood pressure:

?)eg

Wi

Avoid smoking or drinking coffee
for one hour before measuring
your blood pressure.

Sit comfortably for the blood pres-
sure measurement. Support your
back and arms. Do not cross your
legs. Place your feet flat on the
floor.

Relax for 5 minutes before taking
a measurement.

Do not move during the measure-
ment.

Attaching the cuff

The measurement should be taken from
the bare upper arm.

A\ 1n the case of tightly fitting outer
clothing, ensure that the blood supply to
the arm is not cut off when the sleeve is
rolled up (if necessary remove the article of
clothing before taking the measurement).

= Open out the cuff into the shape of a
ring and slide it over the upper arm
until the bottom edge of the cuff is
about 2-3 cm above the elbow. The
cuff must be positioned so that the
marking is over the artery (see illustra-
tion 3).
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Preparing to measure your blood pressure

60

[llustration 3

2\ Do not attach the cuff over wounds as
this can cause further injuries.

A Ensure that the cuff is not attached to
an arm where arteries or veins are under-
going or have undergone medical treat-
ment (e.g. shunt).

A For women who have had a breast
amputated, do not attach the cuff to the
arm on the amputated side of the body.

A During the measurement, medical ap-
paratus that are being used on the same
arm at the same time, may malfunction.

/A The cuff must not be too tight. There
should be enough space to fit roughly two
fingers between arm and cuff.

A\ The metal ring should never lie over
the artery (see illustration 3) as this may
produce a false reading.

= Grasp the end of the cuff that feeds
though the metal ring and wrap it
around the outside of your arm. Attach
the Velcro fastener by applying gentle
pressure.



Preparing to measure your blood pressure

= Place your arm with the cuff attached
on the table, holding it relaxed and
slightly bent so that the cuff is level
with your heart.

too low values

!

-4+ -- correct values

too high values

Illustration 4

Do not talk during the measure-
ment.

/A Check that the air tube is not kinked

during the measurement. This could cause

congestion of the blood flow and sub-

sequent injury.

A\ The blood pressure measurement
should not prevent the flow of blood for an
unnecessary length of time (> 2 minutes).
If the monitor fails to function correctly, re-
move the cuff from the arm.

I\ Excessive frequent measurements can
cause injury by restricting blood flow.

A\ The device may not be used by unsu-
pervised children.

A Do not use the device near infants.
This can lead to accidents or damage.

A\ Do not start the device without put-
ting on the cuff.

A\ There are small parts that may cause
a choking hazard if swallowed by mistake
by infants.
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Measuring your blood pressure
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A\ if the ambient temperature changes
significantly, leave the device about an
hour to adapt to the new ambient tempe-
rature before using it.

A\ The performance of the device can be
affected by excessive temperature, humi-
dity or altitude.

Your monitor has a memory with a capacity
of 30 measurements.

= Start the measurement with the start

button @

A\ Now hold the arm absolutely still and

do not talk.

All the items on the LCD display appear
briefly to indicate that the monitor is now
ready for use (see illustration 5).
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Measuring your blood pressure

The pump starts to inflate the cuff. During the measurement phase the
descending cuff pressure and the flashing

The monitor has an intelligent automatic @ symbol are displayed (see illustra-

inflation system for gentle inflation to the  tion 6).

correct cuff pressure.

The increasing cuff pressure is displayed. h -

When the required pressure is reached,
the pump switches off and the air is re-
leased slowly from the cuff.

A Interrupting a measurement: '

A measurement can be interrupted at any
stage by pressing the start button; the cuff |,

: vava ,
deflates automatically. - _/ lllustration 6
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Measurement display

64

After the end of the measurement, the in-
built valve opens automatically and the
cuff deflates rapidly.

The measured blood pressure values
(systole, diastole, pulse) are displayed (see
illustration 7).
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[llustration 7

The measurement is stored automatically.
If the memory store is full (30 measure-
ments), the oldest measurement is dele-
ted and the current one stored.

Invalid measurements with an “Err” mess-
age (see page 70) are not stored.

If the symbol O appears after the meas-
urement, it is recommended that the
measurement is repeated, holding the
arm completely still. If the «©»  symbol
appears again even with the arm held still,
this may be an indication of an irregular
heartbeat. Please discuss this with your
doctor at your next visit.



Measurement display

Blood pressure is a dynamic parameter and Allow at least two minutes be-
can be affected by the patient’s position, tween measurements.

e.g. sitting, standing, lying, moving, before
or during the measurement, physical con-
dition (stress, disease, etc.).

= |f the measurement result is obviously

wrong, repeat the measurement.

= |f no further measurement is required,
remove the cuff from the arm.

The unit switches itself off automatically
after about 1 min. To repeat a measure-
ment, press the start button again briefly.
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Completing the blood pressure record card
Retrieving the average value and WHO classification

06

= Enter each individual value in your = Enter the average value in the field

record card. specifically reserved for this in your
record card.

= Retrieve your average value after 30
blood pressure measurements by pres-  If there is no measurement in the memory,
sing the START-button for about 3  "&" is displayed for systole, diastole and
seconds with the monitor switched off.  pulse.
The average value of all stored values
(for systole and diastole) appears. The
number of measurements stored is
shown in the “PUL" display (see illu-
stration 8).



Completing the blood pressure record card
Retrieving the average value and WHO classification

A dark rectangle appears on the left of the
screen (seeillustration 8), indicating the lev-
el of the average blood pressure value. Use
the accompanying evaluation scale (see il-
lustration 9) to identify the range within
which your blood pressure falls under the
WHO classification (see page 52).

The WHO display appears only
with the average value display.
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Systole
mmHg
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Diastole
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Number of -:
measurements

WHO classification

I high blood pressure (hypertension)
I borderline normal blood pressure
I normal blood pressure
[ optimum blood pressure

[llustration 9
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Displaying individual stored values

68

After indication of the average values automatically
all measured values are displayed in chronological
order (starting with the most recent value). Before
the values are shown, the number of the measure-

ment is displayed (see illustration 10).

The corresponding measurement value appears after

3 seconds (see illustration 11).
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[llustration 10

[llustration 11

Systole
mmHg

Diastole
mmHg

Pulses/min.

After the last value has been
shown the device switches off
automatically.

Erase the memory

Press and hold the START but-
ton for about 5 seconds with
the monitor switched off. The
display shows "LLrra".
Release the START button.
Then press the START button
again. The display shows
"CLAYES". Wait until the unit
automatically shuts off.



Mains operation

The mains connection socket is located at
the rear of the monitor.

Where required, use only the boso power
supply unit (order number 410-7-150).
This power supply unit produces a rectified
output of the correct polarity. Other com-
mercially available power supply units can
cause damage to the electronic compo-
nents, which will invalidate the warranty.
There is also a risk of fire with these other
power supply units.

A\ Do not touch the batteries, the power
supply unit socket and the patient at the
same time.

A\ Remove the power supply unit plug
from the blood pressure monitor when it is
not in use.
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Error messages

If any problems occur during the measurement, the display will show an error message
instead of a blood pressure reading.

Meaning of error messages:

Cause of Err message: Troubleshooting:

Excessive variation in cuff pressure| Hold arm still.
during measurement

Err

No valid pulse readings Check position of cuff (see page 59)
and repeat measurement.

Systole — diastole difference Check position of cuff (see page 59)

too small: and repeat measurement.

Systole — diastole <10 mmHg

Incorrectly inflated Cuff possibly too loose, attach
Err cuff more firmly (see page 59)

Luf
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Error messages

Cause of Err message: Troubleshooting:

12 The pulse value could  Check position of cuff
":": not be determined and repeat measurement.
e correctly.
\ E)
. Internal Error Remove the batteries and briefly press START but-
S g ton. Put the batteries back into the monitor. If the
—— error persists, return the instrument for repairs to
Err the manufacturer.
___E)J
( :.-F'\ “QO» Display: Troubleshooting:
ég Repeat measurement recommended, holding the
‘89 arm absolutely still.
\m o "7 If the “O» symbol appears again, even with the

arm held still, this may be an indication of an irre-
gular heartbeat.

Please discuss this with your doctor at your next
visit.
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Cleaning and Disinfection

72

Cleaning Monitor:
Use a soft, dry cloth to clean your monitor.

Cleaning Cuff:

Small stains on the cuff can be removed
carefully with a proprietary washing-up
liquid.

Disinfection Cuff:

For disinfectant wipes (at least 5 minutes
exposure time) of the device and the cuff,
we recommend the disinfectant antifect li-
quid (Schiilke & Mayr). To disinfect the
cuff, we recommend spray disinfection.

In particular, if the device is used on multi-
ple users is to pay attention to regular
cleaning and disinfections of the cuff.



Warranty Conditions

We give 3 years warranty from the date of
purchase. The purchase date has to be pro-
ven by the invoice. Within the warranty pe-
riod defects are eliminated free of charge.
After repairs the warranty period is not ex-
tended on the whole unit, but only to the
replaced components.

Excluded from the warranty are parts sub-
ject to normal wear and tear (e.g. cuff),
transport damages and any damage cau-
sed by improper handling (e.g. non-compli-
ance with the instructions for use). Dama-
ges due to disassembly by unauthorized
persons are also excluded from warranty.

No claims for damages against us are sub-
stantiated by the warranty.

In the case of justified warranty claims the
device has to be sent along with the origi-
nal invoice to:

BOSCH + SOHN GMBH U. CO.KG,
Bahnhofstr. 64,

72417 Jungingen,

GERMANY.

www.boso.de
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Customer service

Disposal
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Customer service:

Warranty and repair work must be under-
taken by trained and authorised personnel.
Do not modify this equipment without aut-
horization of the manufacturer.

Send the monitor, carefully packaged and
with sufficient postage, to your authorised
dealer or directly to:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co.KG
Serviceabteilung

BahnhofstraBe 64,

72417 Jungingen,

GERMANY

T: +49(0) 7477/9275-0
www.boso.de

Do not dispose of monitors and bat-
teries in the domestic waste.

hi¢

At the end of its lifespan, the monitor must
be taken to a collection site for obsolete
electronic items.

Please note that batteries and recharge-
able batteries must be disposed of separ-
ately (local authority collection site).

Expected operational lifetime of the equip-
ment: 5 years (using the unit 6 times a day).
Expected operational lifetime of the cuff: 2
years (using the unit 6 times a day).



Technical data

Measurement principle:

Measurement range:

Cuff pressure:
Memory store:
Display:

Operating conditions:

Transport/
Storage conditions:

oscillometric

Systolic: 60 to 279 mmHg
Diastolic: 40 to 200 mmHg
Pulse: 40 to 180 per minute

0 to 299 mmHg

30 measurements
LCD

environmental temperature +10°C to +40°C
Relative humidity 15 to 85%
Air pressure 800 hPa to 1060 hPa

environmental temperature -20°C to +60°C
Relative humidity 10 to 95%
Air pressure 700 hPa to 1060 hPa
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Technical data

Power supply: DC6V (4 x 1.5V Mignon IEC LR 6 alkaline manganese
batteries)
Alternative special option: DC 6 V power supply
unit, Order No. 410-7-150

Typical battery life: 700 measurement cycles
(depending on inflation pressure and frequency of use).
Battery check: symbol display in LCD window
Weight: 240 g without batteries
Dimensions (WxHxD): 96 mm x 68 mm x 130 mm
Classification: Medical device with internal energy source (in battery

operation) / class Il (in power supply unit operation),
continuous operation mode

Applied part: Type BF ([%])
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Technical data

Protection against solid IP20

objects: IP classification is the degree of protection provided by
enclosures in accordance with IEC 60529. This device is
protected against solid foreign objects of 12mm
diameter and greater such as fingers. This device is not

protected against water.
Clinical test: Accuracy complies with the requirements
of ISO 81060 Part 2

Maximum deviation of cuff + 3 mmHg or 2% of the reading
pressure measurement: (whichever is the higher)

Maximum deviation of +5%
pulse rate display:

Applicable standard: IEC 80601-2-30 : “Particular requirements for basic

safety and essential performance of automated
non-invasive sphygmomanometers”
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Calibration checks - Testing instructions

(for trained specialist staff only)

Calibration checks — every 2 years at the B) Testing of pressure circuit integrity

latest — must be performed by the follow- and deviation of pressure display
ing institutions or persons: Note:
— Manufacturer a) When the pressure in measurement
- — Trade measurements authorities mode increases above 299 mmHg, the
— Persons who fulfil the requirements of quick release valve is triggered and the
the legislation governing the operation pressure circuit opens. When the press-
of medical devices. ure in test mode increases above 320
mmHg, the measured value display
A) Function testing flashes.
b) For the calibration checks a special test
Function testing of the monitor can plug must be used. The test plug is
only be carried out on a person or with available for a fee from the manufac-
a suitable simulator. turer.

78



Calibration checks - Testing instructions

(for trained specialist staff only)

A pump ball must also be introduced 4.) Perform test for deviation of pressure

into the pressure circuit. display and pressure circuit integrity
(observe setting time for cuff — at least
Testing 30 seconds) in the usual manner.
1.) Remove batteries. 5.) Switch off monitor by pressing the -

START button again.

2.) Hold start button pressed down and

insert batteries.

A\ The device must not undergo service

3.) Release start